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Accuracy for Machines

Das Messprogramm, das aus der Zeichnung kommt!
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Firmenstandard erzeugen



Standardisierung = Vergleichbarkeit = Automatisierung

,Wenn zwei das Gleiche messen, kommt nie das Gleiche raus.”

In der global verteilten Industrieproduktion nimmt die Vergleichbarkeit den gleichen
Stellenwert ein wie die Genauigkeit. Neben der Dokumentation der Standards ist es wichtig,
die Umsetzung sicherzustellen. Der StrukturDesigner erflllt alle Anforderungen.

Vergleichbarkeit durch Standardisierung

Zusammens gestelites TE

TE als ,festverdrahtete” Cookbook- v
Mess-Strategien

Kundenspezifische Bibliotheken
Funktionsabhdngige Strategien

Parametrische Dimensionen

Unterstlitzung von Makros und Power-Features
->, Power-Feature fir Zeichnungen”

Einfache Bedienung, Transparenz und Nachvollziehbarkeit

Prafplanung und Messprogrammerstellung
aus einem Guss

3D-Visualisierung in Echtzeit ohne CAD-Modell
Reduzierung manueller Eingaben um 80 %
Zeichnung als fiihrendes Element

Anderungen automatisch erkennen und umsetzen

Automatischer Zeichnungsvergleich

Erkennung von Anderungen

Auditsichere Versionierung

Automatisierte Anderungen des Messprogramms
Prozesssicher
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B > Eigenschaften

[ speifische Enstellungen

Vergleichs-Typen Anzahl |
Ohne Bezug D
Gleich (exakt) 24
Text gleich (sonst verformt) 4

Unzugeordnet (alte Zeichnung)

Unzugeordnet (neue Zeichnung)
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