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MpEdit — Offline-Bearbeitung von CALYPSO®- Prifplanen
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s o wnd Lage CHE CAD Exie. Panner Feagter 1

e Mrasen VeAnipien. wan
20 MPBs3 SNN 8 70 Sl ¢

Zielgruppe
Messtechnik- Anwender
Messdienstleister
Messplaner

Kalibrierlaboratorien

MpEdit Leistungsinhalte

MpEdit von AfM Technology ist eine Funktions-
erweiterung fir die MpDoc Software.

Mit MpEdit kann ein CALYPSO® Prifplan, der zuerst
in MpDoc geladen und als Dokumentation gespeichert
wurde, schnell und effektiv editiert und verdandert

werden.

Beim Abspeichern einer gednderten Dokumentation
Uber die Funktion ,Speichern” im MpEdit - Menii
wird automatisch eine neue Version der Dokumen-
tation und ein lauffahiger, gednderter CALYPSO®
Prifplan unter dem gleichen Priifplan-Namen abge-
speichert. Der urspriingliche CALYPSO® Priifplan wird
hierdurch tiberschrieben.

1. Auswahl der zu bearbeitenden Zeilen:

Mit dem Cursor kénnen einzelne oder mehrere Zeilen
in der Gesamtliste fiir nachfolgende Anderungen mit
MpEdit markiert werden. Alternativ kénnen gezielt
Zeilen Gber die Suchfunktionen in MpDoc ausgewdhlt
werden. Auch in speziellen Selektionen kdnnen einzel-
ne oder mehrere Zeilen fiir nachfolgende Anderungen
mit MpEdit markiert werden. Alle Anderungen werden
ausschlieBlich in den markierten Zeilen durchgefuhrt.

2. Anderung von Koordinaten, NennmaRen und
Toleranzen : Mit der Funktion , Allgemein” werden
Koordinatenwerte, Nennmalie und Toleranzen lber
bedienungsfreundliche Eingabemasken fir die

markierten Zeilen schnell und zuverlassig gedndert.

3. Bearbeitung von Auswertestrategie / Filter:

Uber die Funktion ,,Auswertung” kénnen ausgewihlte
Auswerte-Strategien, Filter und Ausreiller auf beliebige
Messelemente (z.B. alle Kreise) angewendet werden.
Unzuldssige Eingaben werden automatisch abgefangen!
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lhre Vorteile

anpassen der Auswertverfahren mittels Knopfdruck

einfache und schnelle Bearbeitung von CALYPSO® Priifplanen

anzeigen und prifen von verwendeten Standard- oder
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funktionsbezogenen Mess- und Auswerte-Strategien*
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