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Accuracy for Machines

CE Creator — Durchgangig und automatisiert von der
Zeichnung bis zum Erstmusterprufbericht
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Grundzustand: Funktion anwahlen oder antasten
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Zielgruppe

Produzierende Unternehmen, welche mit
CALYPSO arbeiten und Erstmusterprifberichte
erstellen.

Stand der Technik

Selbst wenn eine eindeutige Merkmals-
bezeichnung existiert, wird diese oft nicht
durchgangig in allen Prozessen verwendet.
Zugehorige Daten werden haufig manuell
abgetippt.

Innovation

Mit CE Creator wird die eindeutige
Merkmalsnummer durchgangig in allen
Einzelprozessen verwendet. Alle Informationen
stehen elektronisch zur Verfligung und werden
automatisch libertragen.

lhre Vorteile

Durchgangige eindeutige Bezeichnung
Alle Daten elektronisch verfligbar
Zeitersparnis

Standardisierung

Reproduzierbarkeit

Fehlervermeidung

Minimierung von manuellen Eingaben
Anderungsprozess wird unterstiitzt
Reduzierung von Kosten



Durchgéngigkeit auch bei Anderungen — automatisch bis zum Priifplan

Ill

»Nichts ist so bestidndig wie der Wande

Anderungen an Produkten oder Prozessen wirken sich auf die relevanten Dokumente aus und miissen in
Anderungsbemusterungen abgebildet werden.

Der Aufwand bei Anderungen ist sehr hoch und das Risiko fiir Fehler steigt Giberproportional an.
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CE Creator hat die Anderungen im Griff
Neben dem Vorteil der Zeitersparnis durch Automatisierung werden Fehler weitestgehend
ausgeschlossen.

Durchgéangig bis zum CALYPSO Programm
Anderungen werden direkt in das Messprogramm ibernommen.

Prozess-Sicherheit
Durch den integrierten CE Creator Inhaltsvergleich wird der erkannte Anderungsumfang effizient
umgesetzt. Nur die Anderungen werden ibernommen.

Flexible Schnittstellen
Selbstverstandlich wird das Q-DAS ASCII Transferformat unterstiitzt. Die Input Schnittstelle ist hochgradig
konfigurierbar, wodurch prinzipiell jedes Format eingelesen werden kann.

Transparenz und Nachvollziehbarkeit durch Standardisierung
Mit CE Creator wird auch die Anderung zu einem Standard Prozess. Das Regelwerk ist starr festgelegt und
der Anwendereinfluss wird minimiert.

Erweiterung: Mapping Option
Die Option Uibertragt die Merkmalsnummer aus einer Merkmalsdatei Af M
(z.B. das Q-DAS-Format .DFD aus einem beliebigen Stempelmodul) in

ein CALYPSO Priufmerkmalsattribut eines vorhandenen CALYPSO Accuracy for Machines

Prifplans.
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